










Montage 

Eerste controle van de accu

Controleer uw accu (8) voordat u hem voor het eerst oplaadt of gebruikt. 

Druk op de knop aan/uit (9) op uw accu (8). Als niet alle leds van de 
oplaadindicator (10) oplichten, laad dan de accu (8) helemaal op vóór het 
eerste gebruik. 

Zet voor het eerste en elk volgend gebruik altijd uw accu (8) aan door op de 
knop aan/uit (9)te drukken. 

De accu plaatsen
Om de accu (8) in het aandrijfsysteem (1) te plaatsen, houdt u het 
aandrijfsysteem (1) in de ene hand en de accu (8) in de andere. 
Zorg dat de connector voor het aandrijfsysteem (12) tegenover de 
accuhouder (2) ligt. Breng de twee naar elkaar toe en laat de accu 
(8) geleidelijk in de accuhouder (2) van het aandrijfsysteem (1)  
(Actie A) glijden. Als de accu (8) helemaal in de houder zit, zal de 
bevestigingsklep (13) automatisch de accu (8) vergrendelen. 

Waarschuwing! Lees de accu-handleiding zorgvuldig en volg de 
aanwijzingen op (8).

Waarschuwing! Controleer uw accu (8) voor elk gebruik en voor 
het opladen. Zorg dat de contactpunten en oppervlakken schoon 
zijn. 

Waarschuwing! Let voor het opladen van uw accu (8) altijd op 
tekenen van schade zoals scheurtjes of brandplekken. Een 
beschadigde accu mag nooit worden geladen of gebruikt (8). 
Neem contact op met uw FAZUA Servicepartner of ga naar het 
FAZUA Service Platform (www.fazua.com/service).

Het aandrijfsysteem in de eBike plaatsen
Als de accu (8) in het aandrijfsysteem (1)  is geplaatst (Actie A), legt u 
de koppeling met het trapashuis (3) boven de open koppeling met  het 
aandrijfsysteem (15) (Actie C, Stap 1) recht onder de verticale buis van uw 
eBike. 

Duw vervolgens het bovenste deel van het aandrijfsysteem (1) in de verticale 
buis tot de bevestigingshaak (5) inklikt. Controleer dat het aandrijfsysteem 
(1) stevig is bevestigd in de verticale buis en niet naar buiten komt (Actie C, 
Stap 2). 

Het aandrijfsysteem van de eBike verwijderen

Houd het aandrijfsysteem (1) met één hand vast en druk met de 
andere hand op de ontgrendelknop (4) (Actie D, Stap 1). U kunt nu het 
aandrijfsysteem (1) eenvoudig verwijderen (Actie D, Stap 2).

Belangrijk! Zorg dat u het aandrijfsysteem (1) vasthoudt bij het 
verwijderen, anders kan het aandrijfsysteem (1) uit het frame 
vallen. 

NB! Soms kan het verwijderen makkelijker gaan door het 
aandrijfsysteem (1) omhoog tegen het frame te duwen voordat u 
op de ontgrendelknop (4) drukt.
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Uw eBike gebruiken
Het eBike-systeem aan- en uitschakelen
Het systeem kan worden bediend met een door FAZUA goedgekeurde 
afstandsbediening16).  Als het aandrijfsysteem  (1) in de eBike is geplaatst, 
kan het systeem worden  ingeschakeld door het eenvoudig indrukken van 
een van de knoppen op de afstandsbediening (17, 18, 19).

Het systeem uitschakelen 

1.	 Houd de middelste knop van de  afstandsbediening (18) 2 seconden 
ingedrukt.

2.	 Neem het aandrijfsysteem (1) uit de eBike (Actie D).
3.	 Schakel de accu (8) uit door de knop aan/uit (9)  2 seconden 

ingedrukt houden. 

Het ondersteuningsniveau instellen
Met de afstandsbediening kunt u de mate van ondersteuning door het 
eBike-systeem tijdens het trappen instellen. Het ondersteuningsniveau 
kan op elk moment worden ingesteld, ook tijdens het fietsen. Om het 
ondersteuningsniveau in te stellen drukt u op de knoppen op/neer (17, 19) op 
de afstandsbediening (16) .

De volgende ondersteuningsniveaus zijn beschikbaar:

Ondersteuningsniveau Kleur Max. Vermogen

0 Natural Wit 0 W

1 Breeze Groen
max. 400 W
(Fabrikant specifieke)2 River Blauw

3 Rocket Pink

Indicator laadtoestand en ondersteuningsniveau
De  indicator laadtoestand/ondersteuningsniveau (21) toont 2 waarden:

•	 laadtoestand van uw accu (8): aangegeven door het aantal leds dat 
oplicht. Als de accu (8) helemaal is opgeladen, lichten alle 10 leds 
op. Als echter de accu (8) leeg is, dan licht geen enkele led op.

•	 Ingesteld ondersteuningsniveau van uw eBike: aangegeven door de 
lichte kleur van de leds (Zie vorige hoofdstuk Het ondersteuningsniveau 
instellen).

De loopondersteuning aan – en uitschakelen
Om de loopondersteuning in te schakelen, stelt u het systeem in op 
“geen ondersteuning“  op de afstandsbediening (16) (Zie hoofdstuk 
Het ondersteuningsniveau instellen). Houd dan de knop neerop de 
afstandsbediening (16) ingedrukt. Na 2 seconden wordt de loopondersteuning 
ingeschakeld.

De accu opladen 
De accu (8) kan altijd apart worden opgeladen, geplaatst in een 
aandrijfsysteem (1), of in uw eBike. Ook kan het oplaadproces op elk moment 
worden onderbroken.

Steek de stekker (26) van het stroomsnoer (25) in de 
aansluiting (24) van de lader (23). Steek dan de netstekker (per land 
verschillend) in het stopcontact. Steek ten slotte de laadconnector (27) in de 
laadaansluiting (11) van de accu (8).

Als de accu (8) helemaal is geladen, gaan de leds van de laadindicator (10) 
uit. De laadtoestand kan nu worden afgelezen door kort op de knop aan/uit (9) 
op uw accu (8) te drukken.

Waarschuwing! Lees de accu-handleiding zorgvuldig en volg de 
aanwijzingen op (8).

Waarschuwing! Controleer uw accu (8) voor elk gebruik en voor 
het opladen. Zorg dat de contactpunten en oppervlakken schoon zijn. 

Waarschuwing! Let voor het opladen van uw accu (8) altijd op 
tekenen van schade zoals scheurtjes of brandplekken. Een 
beschadigde accu mag nooit worden geladen of gebruikt (8). 
Neem contact op met uw FAZUA Servicepartner of ga naar het 
FAZUA Service Platform (www.fazua.com/service).
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FAZUA GmbH
Marie-Curie-Straße 6
85521 Ottobrunn, Germany
www.fazua.com


